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Contitec - Rollcontainer made in Austria 

 

individuell     -     hochwertig     -     flexibel 
 

Diese Einstellung unseres jungen, dynamischen Teams ist es, was Einsatzkräfte benötigen. 

Die witterungsunabhängige Trommelbremse die als Totmannbremse ausgeführt ist, wird über eine 

starre Verbindung betätigt. Der Rollcontainer wird bei Nenngewicht sicher abgebremst.  

Es gibt keinen Standard, da Feuerwehren unterschiedliche Gerätschaften haben. Rollcontainer von 

Contitec werden ohne Aufpreis individuell auf die Bedürfnisse des Kunden zurechtgeschnitten.  

Wir organisieren den Antransport der Gerätschaften sowie den Abtransport der Rollcontainer. 

Ein Muster-Rollcontainer kann nach Terminvereinbarung präsentiert werden, so können sich 

Kunden bereits vor dem Kauf von der Qualität überzeugen. Ein Beratungsgespräch ist jederzeit 

möglich. 

Diese Rollcontainer sind nach der Richtlinie des Österreichischen Feuerwehrverbandes und nach  

Ö-Norm typgeprüft. 

 

Zu unseren anspruchsvollen und zufriedenen Kunden zählen unter anderem Berufsfeuerwehren, 

Betriebsfeuerwehren, Freiwillige Feuerwehren sowie Feuerwehrfahrzeughersteller in ganz 

Österreich. 
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Die Rollen 

Reifendurchmesser: 200mm 

Tragkraft pro Rolle: 400 Kg. 

Beschreibung Trommelbremse: Die Lenkrollen mit Trommelbremse lassen sich durch eine 
Mechanik betätigen. 
Durch das geschlossene Gehäuse sind die Bremsbacken 
weitgehend gegen Korrosion und Schmutz geschützt. 
Dadurch ist die Wirkung der Bremse unabhängig von 
Nässe und Fahrbahnverschmutzung. 
Die Trommelbremse ist im unbetätigten Zustand 
gebremst. Bei Betätigung der Totmannbremse wird die 
Bremse gelöst. 

Beschreibung der Reifen: Elastik-Vollgummireifen basieren auf einer speziellen 
Gummimischung. Sie sind sehr bodenschonend, 
vibrationsdämpfend, bieten eine besonders hohe 
Tragfähigkeit, einen hohen Fahrkomfort und sind 
beständig gegen viele aggressive Medien.  
Elastik-Vollgummireifen sind bei Temperaturen von -30° C 
bis +80° C, kurzzeitig bis +100° C einsetzbar. 
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Das Bremssystem 

Griffdurchmesser: 18mm. 

Farbe: Pulverbeschichtet in RAL2009 Verkehrsorange. 

Material: Aluminium AlMgSi0,5 

Material Bremskomponenten: Nirosta 

Ausführung: Der leichtgängige Bremsschlitten ist durch eine starre 
Verbindung mit der Mechanik der Trommelbremsen 
verbunden. 

Funktion: Durch nach unten Drücken der oberen Griffstange wird 
die Trommelbremse in den Lenkrollen gelöst und der 
Rollcontainer ist fahrbereit. Beim Loslassen des Griffes 
wird der RC rasch und sicher unabhängig von äußeren 
Witterungseinflüssen abgebremst. 
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Der Grundrahmen 

Abmessungen LxBxH: 1200x800x1200mm. 

Tragkraft: 400 Kg. 

Material Rahmen: Eloxierte Aluminium-Stangenpressprofile 40x40mm und 
40x80mm mit Ziernut. 

Material Bremskomponenten: Nirosta 

Material Grundplatte und 
Ausbauteile: 

Aluminium AlMgSi0,5 

Ausführung: Standardrahmen im Europalettenmaß. 
Auf diesen Grundrahmen werden alle anderen 
Rollcontainer aufgebaut.  
Wahlweiße mit 4 Lenkrollen inkl. Richtungsfeststeller, 
Stapleraufnahmen und Hebeösen. 

Prüfung: Typgeprüft nach Richtlinie des Österreichischen 
Bundesfeuerwehrverbandes. 
 
ÖBFV-RL FA-05 Punkt 5.2.6 Standard-Rollcontainer. 
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Der RC-TS 

 

 

Der RC-Angriff 

 

 

Der RC-ATS 

Abmessungen LxBxH: 
1200x800x1200mm 

 

 
Ausführungsbeispiel: 
Der RC bietet Platz für eine TS, vier Stk. 
Saugschläuche (stehend), drei Stk. 
Kupplungsschlüssel, einen 
Hydrantenschlüssel, einen Treibstoffkanister 
und div. wasserführende Armaturen. 
 
Ausbau nach Kundenwunsch. 

Abmessungen LxBxH: 
1200x800x1300mm 

 

 
Ausführungsbeispiel: 
Der RC bietet Platz für 10 Stk. B-Schläuche 
und 10 Stk. C-Schläuche, eine 
Schlauchbrücke, div. Schlauchhalter und 
Schlauchbinden und div. wasserführende 
Armaturen. 
 
Ausbau nach Kundenwunsch. 

Abmessungen LxBxH: 
1200x800x1582mm 

 

 
Ausführungsbeispiel: 
Der RC bietet Platz für drei Stk. ATS Geräte, 
12 Stk. 200 bar Reserve-Flaschen und zwei 
Kisten mit Deckel für ATS-Masken.  
Auf der oberen Ebene ist eine 
Riffelblechwanne montiert. 
 
Ausbau nach Kundenwunsch. 
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Der RC-Wasserschaden 

 

 

 

Der RC-Strom 

 

 

 

Der RC-Ölschaden 

Abmessungen LxBxH: 
1200x800x1400mm 

 

 
Ausführungsbeispiel: 
Der RC bietet Platz für einen Nasssauger inkl. 
Zubehör, einen Stromerzeuger, zwei Stk. 
Tauchpumpen, drei Stk. Kabeltrommeln und 
div. Druckschläuche. 
 
Ausbau nach Kundenwunsch. 

Abmessungen LxBxH: 
1200x800x1300mm 

 

 
Ausführungsbeispiel: 
Der RC bietet Platz für einen Stromerzeuger, 
einen Treibstoffkanister, drei Stk. 
Kabeltrommeln, 2 Stk. Kisten für Diverses 
und ein Stativ. 

 
Ausbau nach Kundenwunsch. 

Abmessungen LxBxH: 
1200x800x1500mm 

 

 
Ausführungsbeispiel: 
Der RC bietet Platz für eine Mülltonne, einen 
Streuwagen, div. Ölspurtafeln und 
Ölbindemittel. 
 
Ausbau nach Kundenwunsch. 
 


